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BYBLOS

BYBLOS PLAFONNIER
ABATJOUR CHINTZ
O:400 H:120MM 2xE2/

100520-CH

Le plafonnier Byblos dispose d'une base de fixation en métal et son abat-jour clipsé. Présenté dans une finition chintz blanc, ce
plafonnier s'adapte facilement a tous les décors. Il est pratique gréce d sa taille compacte : @ 400 mm de diamétre et 120 mm de
hauteur. Il peut donc étre installé dans des espaces restreints tout en offrant une luminosité optimale. Le plafonnier Byblos est
équipé de deux douilles E27, ce qui vous permet de choisir les sources lumineuses qui correspondent & vos besoins. Sa puissance

maximale est de 40W.
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Fiche technique caracTerISTIQUES

‘ TECHNIQUES DETAILLEES

Classe électrique : 1

Données électriques et

Puissance source : Max 2x40W

énergétiques

Type de source

Information IP et

résistance

Informations technique
LED

Garantie

Tension : 220-240VAC

Type de source principale : E27

Dimension hors tout : @ 400 mm - H 120 mm

Indice de protection : 1P20

Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80

Garantie : 2 ans

Dimensions bas : @ 400 mm

Dimension haut : @ 400 mm

Informations abat-jour

Hauteur/Pente (pour conique) : 120 mm

Forme : Rond

EAN

Matériau abat-jour : Chintz
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