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Couper l’alimentation électrique.

Remetre 
l’alimentation 
électrique.
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BASTYAN
3160

NOTICE D’INSTALLATION

1.

Alimentation 
driver

90

Puissance

35W

Référence

316054

Dimension Alimentation 
luminaire (CC)

Montage en faux plafonds démontable

INSTRUCTIONS DE SECURITEGARANTIE
r de la 

IP20

2.
Retirez la dalle de plafond et installer 
le plafonnier. Fixer le filin de sécurité 
entre le luminaire et une structure 
resistante du plafond. 

4.
3.
Connecter l'alimentation 
principale au driver 
(transformateur) sur son 
entrée 230V.

L'installation est 
terminée.

5.
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5.

Alimentation 
driver

90

Puissance

35W

Référence

316054

Dimension Alimentation 
luminaire (CC)

Montage en suspension

Accessoires : 
Kit de suspension pour panel LED réf 316102.

3. Montage :

C

x4

x4

x4

A

B

+

C

A

B+

Fixez les chevilles au plafond. Fixez la partie A et B tel que 
montré au schéma 3.1.

Accrocher le plafonnier aux filins de 
suspensions, et connecter la fiche CC 
entre le driver (transformateur) et le 
luminaire.

3. Connecter l’alimentation principale au 
driver (transformateur) sur son entrée 
230V.

4.

2.

IP20




